
Terra X

Erpice a dischi
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MARCHETTI MACCHINE AGRICOLE S.R.L.
Tel. 0429 600500

info@marchettimacc.it
www.marchettimacc.it

Caratteristiche techniche
Modelllo larghezza

di lavoro
larghezza

di trasporto
numero

cuscinetti
Numero di 
cuscinetti

peso senza
rullo

potenza

Terra-X 300 3,0 m 3,0 m 24 8 2.375 kg 90-120 HP

Terra-X 400 4,0 m 3,0 m 32 8 2.550 kg 100-130 HP

Terra-X 450 4,5 m 3,0 m 36 8 2.570 kg 110-150 HP

Terra-X 4000 4,0 m 3,0 m 32 8 3.470 kg 120-200 HP

Terra-X 5000 5,0 m 3,0 m 40 8 4.340 kg 160-260 HP

Terra-X 6000 6,0 m 3,0 m 48 16 4.860 kg 180-300 HP

Terra-X 7000 7,0 m 3,0 m 56 16 5.540 kg 200-350 HP

Cuscinetti ad alta resistenza
I cuscinetti conici a doppia tenuta
sovradimensionati assicurano
lunga durata e resistenza all’ attrito.

Dischi dentati
Il Terra X è equipaggiato con dischi
dentati da 660 mm e spessore di 6 mm.
L’ albero di supporto dei dischi è un
asse quadro da 40 mm in acciaio ad
alta resistenza.

La disposizione dei dischi a X assicura
la massima copetura dei residui ed una
ottima lavorazione anche su terreni in
pendenza.

Cuscinetti ad alta resistenza Dischi dentati

Erpice a dischi Kongskilde Terra X

Caratteristiche techniche
• Dischi da 660 mm
• angolo di attacco regolabile
 idraulicamente da 0° a 25°
• sezioni montate su doppio
 cuscinetto conico
• asse da 40 mm
• telaio riempibile di acqua
• chiusura idraulica verticale o
 orizzontale (dipende dai modelli)
• possibilità controllo profondità con
 rullo (da ordinarsi separatamente)
• attacco semiportato o trainato


