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ROTORHARVE
HK 25 HY / HK 32 HY
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Kongskilde Maskinfabrik A/S
DK-4180 Sorø, Danmark
Tlf. +45 57 86 52 10
Fax +45 57 86 52 00
E-mail: mail@km.kongskilde.com
www.kongskilde.com

Type Arbejdsbredde Max. effekt Vægt uden Rotoromdrejnings- Antal rotorer
(cm) kW (hk) valse ca. tal ved

kg PTO 1000

HK 25-400 HY 400 175 (240) 1.500 360 / 400* 16

HK 25-450 HY 450 175 (240) 1.630 360 / 400* 18

HK 25-500 HY 500 175 (240) 1.750 360 / 400* 20

HK 25-600 HY 600 175 (240) 2.000 360 / 400* 24

HK 32-400 HY 400 175 (240) 2.100 360 / 400* 16

HK 32-450 HY 450 175 (240) 2.200 360 / 400* 18

HK 32-500 HY 500 175 (240) 2.350 360 / 400* 20

HK 32-600 HY 600 175 (240) 2.600 360 / 400* 24

HK 32-400-S HY 400 220 (300) 2.100 215 / 296 / 393 16

HK 32-450-S HY 450 220 (300) 2.200 215 / 296 / 393 18

HK 32-500-S HY 500 220 (300) 2.350 215 / 296 / 393 20

HK 32-600-S HY 600 220 (300) 2.600 215 / 296 / 393 24

Tekniske data

Forhandler:

HK 25 HY for mellemstore 
og store bedrifter. For traktorer op til 
150 kW (200 HK)
Rotorharven er opbygget over en hydraulisk klapramme, to
standardrotorharver HK 25, som gennem et centralt forde-
lergear drives af hver sin gearkasse.

Den gennemtænkte rammekonstruktion bevirker, at rotor-
harven kan arbejde såvel i fast som flydestilling.

HK 32 HY for store bedrifter og 
maskinstationer. For traktorer op til 
220 kW (300 HK)
Rotorharven er opbygget over en hydraulisk klapramme 
og to standardrotorharver HK 32, som drives af hver sit
vinkelgear - i standardversionen gennem en central 
gearkasse og i S-versionen gennem en central 3-trins
gearkasse.

Den gennemtænkte rammekonstruktion bevirker, at rotor-
harven kan arbejde såvel i fast som i flydestilling.

HOWARD HK 25 HY & HK 32 HY
klapbare rotorharver
Rotorharverne anvendes solo eller i kombination med
NORDSTEN pneumatiske såmaskiner serie NS 4000 
(bagtank) eller NS 5000 (fronttank)
Begge modeller leveres i arbejdsbredderne 4,0 m, 
4,5 m, 5,0 m og 6,0 m. Transportbredden er 3,0 m.

* Som ekstra udstyr kan der leveres tandhjulssæt, som giver andre rotoromdrejningstal.


