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Moving agriculture ahead

Paragrubber ECO 

Dreipunktgestänge für Anbau von 
Bodenbearbeitungsgeräten.

Kongskilde Paragrubber ECO 3000 mit 
Stabwalze.

Kongskilde Paragrubber ECO 3000 mit 
Tandem Cutterwalze.

Der Paragrubber ECO wird zur Beseitigung von Boden-
verdichtungen eingesetzt. 
Der Paragrubber ECO lockert den Boden bis zu 50 cm, 
so gut wie ein Scharpflug aber er wendet ihn nicht.

Die patentierten Schare lockern und brechen die 
verdichteten Bodenschichten auf. Der zu bearbeitende 
Boden wird nicht vermischt und gewendet. So bleibt das 
Bodengefüge in seiner Struktur erhalten. 

Das organische Material verbleibt an der Oberfläche und
kann sich schneller zersetzen und somit Erosionen entgegen 
wirken. 

Für den Anbau von Bodenbearbeitungsgeräten ist eine 
Dreipunktaufhängung als Sonderausrüstung lieferbar. 

Die Walze sorgt für Rückverfestigung, sowie für optimale 
Zerkleinerung und Einmischung von Ernterückständen. 

Technische Daten 
Bezeichnung Arbeitsbreite ab kW (PS) Gewicht

Paragrubber ECO 3000 3,0 m 80 (110) 780 kg

Zubehör

Dreipunktgestänge 
Stabwalze 550 mm 
Cutterwalze 
Lange Gelenkwellenhälfte für Rotavator 
Abstellstütze (nur bei Anbau ohne Nachlaufgerät notwendig)

Bemerkungen Bei Einsatz mit Walzennachläufer kein Anbau von Dreipunktgestänge möglich 
Nur Scherbolzensicherung! Einsatz in starkem Steinbesatz nur begrenzt möglich


