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Kongskilde Industries A/S
 Skælskørvej 64 

DK-4180 Sorø • Denmark
Tel. +45 33 68 35 65 • Fax. +45 33 68 86 22

mail@kongskilde.com
www.kongskilde.com

Тип VM 4 VM 6 VR 6

Длина ролика, м 3,00 4,50 3,00

Вес, кг 510 660 630

Цепная передача Стандартная Стандартная Стандартная

Контрольный дисплей К-01 Опция Опция Опция

Высевающие диски От 20 до 90 отверстий диаметром от 0,8 до 6 мм

Маркеры Вертикальные с гидравлическим управлением

Сеялка удобрений Для VM 4 и VM 6 установленная на заказ

Шины 5,00 - 15 (сельскохозяйственный протектор)

Стандартое оборудование Подвесный ролик (быстрого сцепления)

Дополнительное оборудование                                             - сошники удобрения дисковое
                                            - диск для высевающего сошника
                                            - уплотняющие колеса типа „V”

Технические данные

Variosem
Variosem VR используется для 
посева свеклы, овощей и т.д.
Высокая точность глубины посева 
достигается путем проведения 
секции по параллелограмме 
и тандеме. Секция оснащена 
загортачом, глубина работы может 
регулироваться в зависимости от 
почвенных условий. Уплотняющее 
колесо в сочетании со струнным 
валом обеспечивает очень хорошие 
условия для рассады растений

Variosem VM является 
универсальной пневматической  
сеялкой для  точного высева 
кукурузы. Преобразования сеялки 
для посева, таких культур как: 
фасоль, горох или подсолнечник 
осуществляется путем изменения 
высевающих дисков. 

Сеялка серийно оснащена 
уплотняющими резиновыми 
роликами и маркерами 
гидравлического управления.

Variosem VM с сеялкой удобрений 
поставляется в двух версиях:
VM 4 - 2 бункера емкостью 340 л 
(2x170л). 
VM 6 – 2 бункера емкостью 550 л 
(2x275л)рядная система высева, 
приводная передача цепная, 
сошники

Система двойного загортача семен 
центрально установленная дает 
возможность получения точного 
высева. Благодаря видной снаружи 
системы можно контролировать и 
регулировать во время работы.

Вакуумметр для непрерывного 
контроля вакуума. Зелоная 
система: свекла и мелкие семена.
Желтая система: кукуруза и 
большие семена.


