
Stoneburier - ST400 

Udviklet til forberedelse af et perfekt såbed for 
afgrøder, der dyrkes på flade arealer og i bede. 
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Kongskilde Maskinfabrik A/S
Tlf. 33 68 35 65

mail@kongskilde.com
www.kongskilde.com

Model Arbejdsbredde
cm

Transport
bredde cm

Omdrejninger
rotor O/min

Vægt 
kg

Antal
knive

Traktor
HK

ST400S-130M 130 152

251

480 30 40-75

ST400S-140M 140 162 520 33 40-75

ST400S-155M 155 177 560 36 40-75

ST400S-165M 165 187 600 39 45-75

ST400S-180M 180 202 640 42 45-75

ST400S-190M 190 212 680 45 50-75

ST400S-205M 205 227 720 48 50-75

Howard ST400 er en Stone burier 
udviklet til forberedelse af et perfekt 
såbed for afgrøder, der dyrkes på 
flade arealer og afgrøder, der dyrkes 
i bede. 

Arbejdsprincip 
Den modsat roterende rotor løfter 
jord og sten, hvorefter den indbyggede rist 
separerer jord og sten, således at stenene 
placeres 8-10 cm under jord-overfladen. 
Resultatet er et lagdelt såbed med 2 
lag, der sikrer. 

•  Perfekt arbejde af såmaskine 
 eller planter. 
•  Bedre fremspiring. 

•  Gode arbejdsforhold for efterfølgende  
 arbejdsredskaber. 
•  Ved græsdyrkning. Jævn overflade  
 for andre formål, (f.eks. golfbaner og  
 sportsarealer). 

Flex-Top: En fordel ved lang tids arbejde 
Den nye ST400 har en patentanmeldt 
hovedramme, der er opbygget med et 
gummiskjold omkring rotoren med følgende 
fordele. 

•  Problemfri arbejde ved fugtige forhold, 
 da fugtig jord ikke binder på skjoldet. 
•  Lavt støjniveau, da støjen fra 
 eventuelle sten, der rammer 
 skjoldet dæmpes af gummiskjoldet. 

•  Ingen deformation fra stenslag 
 på skjoldet, da gummiskjoldet 
 ikke får blivende deformation. 
 Gummiskjoldet er en sliddel, der 
 kan udskiftes, hvorefter maskinen  
 fremtræder som en ny igen. 
•  Maskinen er udstyret med 
 friktionskobling, for at minimere 
 belastningen ved eventuelle 
 blokeringer, ligesom gummiskjoldet  
 her vil ligeledes bidrage til at reducere 
 belastningen på hovedrammen. 

Den bedste resultat opnås i jordforhold med 
sten, op til 12 cm. 

ST400 - Den ideelle maskine til perfekt såbed  


